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PARTE I — CLAUSULAS GERAIS

1. IDENTIFICAGCAO DO PROCEDIMENTO

“Tluminagdo publica eficiente do concelho de Palmela”.

2. OBJETO DO PROCEDIMENTO

Este projeto pretende, na sua globalidade, contribuir para melhorar a eficiéncia energética da
iluminagao publica no municipio de Palmela. O fornecimento e substituicdo das luminarias
existentes por outras com tecnologia LED, energeticamente mais eficientes € com menor impacto
ambiental, ird permitir a reducdo dos consumos energéticos.

3. DESCRIGCAO DO FORNECIMENTO

3.1. Fornecer e substituir as luminarias existentes na rede de iluminagdo publica
equipadas com lampadas de descarga, por luminarias novas com tecnologia LED
(Light Emitting Diode), cumprindo as especificacbes estabelecidas pelas Normas de
Segurancga Europeias;

3.2. Reduzir significativamente o consumo de energia elétrica com Iluminacao Publica
do concelho:
3.3. Melhorar os niveis de iluminacao, bem como a sua correta adequacdo face aos

niveis reais de utilizagdo;

3.4. Reduzir a taxa média de avarias, assim como uma reducdo nos tempos de
reposicao em servigo ou de reparagao;

3.5. Melhorar o conforto visual e seguranca dos utentes da via publica;
3.6. Uniformizar as solugOes tecnoldgicas e design;
3.7. Conservar o design dos candeeiros especiais.

4. DESCRIGAO E LOCALIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EXISTENTE

A intervencao é efetuada nas redes de iluminacdo publica do concelho de Palmela, especificamente
nas freguesias de Pinhal Novo e Palmela (Centro Historico), de acordo com as Clausulas Técnicas
do caderno de encargos.

5. CONTRATO
5.1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos;
5.2 O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
5.2.1. O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham

sido expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisdao de
contratar;
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O presente caderno de encargos;
Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
adjudicatario.

5.2.6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ponto anterior, a

respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados;

5.2.7. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 5.2 e o

clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo
quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no art.© 99.°
do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
art.© 101.° do mesmo diploma.

6. PRECO BASE

Nos termos do disposto na alinea a), do n.° 1, do artigo 47.° do Cddigo dos Contratos Publicos, o
prego base do procedimento é de 617 886,18 EUR (seiscentos dezassete mil, oitocentos oitenta
seis euros e dezoito céntimos).

7. DURACAO DO CONTRATO

A execucao do presente contrato tera uma duracdo de 6 (seis) meses.

8. CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DOS BENS

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

O fornecedor obriga-se a entregar ao municipio de Palmela os bens objeto do
contrato com as caracteristicas, especificacbes e requisitos técnicos, previstos nas
Clausulas Técnicas e no Mapa de Quantidades, do presente caderno de encargos;

Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condicOes de serem
utilizados para os fins a que se destinam e dotado de todo o material de apoio
necessario a sua entrada em funcionamento;

E aplicavel, com as necessdrias adaptagOes, o disposto na lei que disciplina os
aspetos relativos a venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no
que respeita a conformidade dos bens;

O fornecedor & responsavel perante o municipio de Palmela por qualquer defeito ou
discrepancia dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens
Ihe sdo entregues.

9. OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

9.1.

Sem prejuizo de outras obrigacoes previstas na legislagdo aplicavel, no caderno de
encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o
prestador de servicos as seguintes obrigacdes principais:
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Obrigacdo de retirar as lumindrias existentes, que serdo alvo de
substituicao;

Das lumindrias do Centro Histdrico, 25 unidades serdao entregues nos
Servicos Operacionais da CMP, sitos na Rua Manuel Verissimo da Silva, em
Palmela; as lumindrias restantes, “histdricas”, “decorativas” e “urbanas”,
sera da responsabilidade do adjudicatario responsabilizar-se pelo
encaminhamento devido, em cumprimento dos pressupostos legais e
normativos para este tipo de equipamento e materiais;

Obrigacdo de garantir o fornecimento e a instalacdo dos bens objeto do
contrato com todos os seus elementos, permitindo a sua total
operacionalidade, de acordo com o definido nas Clausulas Técnicas e no
Mapa de Quantidades, do presente caderno de encargos;

Obrigacao de garantir o fornecimento dos bens objeto do contrato em
estado novo, devidamente certificados e homologados;

Obrigacdo de comunicar qualquer facto que ocorra durante a execucao do
contrato, que altere a sua denominacdo social, 0s seus representantes
legais, com relevancia para a prestacdo dos servicos e para a execugao
contratual;

Obrigacdo de comunicar ao municipio de Palmela a nomeacao do gestor de
servicos responsavel pelo contrato e quaisquer alteragoes relativamente ao
mesmo;

Obrigagdo de, imediatamente apods a celebracdo do contrato, reunir com os
técnicos da Area de Gestao da Iluminagdo Publica e Eficiéncia Energética do
Departamento de Ambiente e Gestao Operacional do Territério, no sentido
de se operacionalizar o fornecimento e instalacdo dos bens objeto do
contrato, tendo em conta a sua natureza e o fim a que 0os mesmos se
destinam;

Obrigac¢ao de garantir o cumprimento das condicOes fixadas para a execugao
dos trabalhos;

Obrigacao de garantir a entrega, as condicdes do fornecimento, a
conformidade e operacionalidade, a inspe¢ao e testes dos bens objeto do
contrato, bem como, sujeitar-se a fiscalizagao pelos técnicos do municipio,
ou outra(s) entidade(s) designados para o efeito;

Obrigacdo de prestar todas as informacoes solicitadas pelo municipio de
Palmela;

Obrigacdo de garantir a realizacdo de todos os trabalhos referidos no
presente caderno de encargos;

Obrigac¢ao de garantir a presenca em reunides de coordenacdo, sempre que
solicitadas pelo municipio de Palmela;

Obrigacao de garantir um servico de apoio/ assisténcia técnica;
A garantia dos bens objeto do contrato e dos servicos a executar;

A obrigacdo de garantia dos servicos identificados na sua proposta.
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9.2. A titulo acessorio, o fornecedor fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos 0os meios humanos, materiais, informaticos e demais meios que sejam
necessarios e adequados ao fornecimento e instalacdo dos bens objeto do contrato,
bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo indispensavel a perfeita e
completa execugdo das tarefas a seu cargo.

10. ENTREGA E INSTALACAO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO

10.1.  Os bens objeto do contrato devem ser fornecidos e instalados nos locais indicados
pelo municipio de Palmela, de acordo com o definido nas Clausulas Técnicas e no
Mapa de Quantidades, do presente caderno de encargos;

10.2. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens
objeto do contrato, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam
necessarios para a boa e integral utilizacdo ou funcionamento daqueles;

10.3. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade daqueles para o municipio de Palmela, bem como do risco de
deterioragdo ou perecimento dos mesmos, sem prejuizo das obrigacGes de garantia
que impendem sobre o fornecedor;

10.4. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e
respetivos documentos para o local de entrega bem como a respetiva instalacao
sao da responsabilidade do fornecedor.

11. INSPECAO E TESTES

11.1.  Efetuada a entrega e respetiva instalagdo dos bens objeto do contrato, o municipio
de Palmela, por si ou através de terceiro por ele designado, no prazo de 15
(quinze) dias, procede a inspegdo quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista
a verificar, respetivamente, se o0s mesmos correspondem as quantidades
estabelecidas no Mapa de Quantidades em anexo ao presente caderno de encargos
e se reunem as caracteristicas, especificacoes e requisitos técnicos e operacionais
definidos nas Clausulas Técnicas e no Mapa de Quantidades, do presente caderno
de encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

11.2. Durante a fase realizacdo de testes, o fornecedor deve prestar ao municipio de
Palmela toda a cooperacdo e todos os esclarecimentos necessarios, podendo fazer-
se representar durante a realizacdo daqueles, através de pessoas devidamente
credenciadas para o efeito.

11.3.  Durante a fase de inspecao a que se refere o nimero anterior, o fornecedor deve
prestar ao municipio de Palmela toda a cooperagao e todos os esclarecimentos
necessarios, podendo fazer-se representar durante a realizacdo daquela, através de
pessoas devidamente credenciadas para o efeito.

11.4. Os encargos com a realizacao dos testes, devidamente comprovados, sao da
responsabilidade do fornecedor.

12. INOPERACIONALIDADE, DEFEITOS OU DISCREPANCIAS

12.1. No caso da inspecdo prevista no ponto anterior ndo se comprovar a total
operacionalidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com

as exigéncias legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepancias com as
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caracteristicas, especificagcoes e requisitos técnicos definidos nas Clausulas Técnicas
e no Mapa de Quantidades, do presente caderno de encargos, o municipio de
Palmela deve disso informar, por escrito, o fornecedor;

12.2. No caso previsto no nimero anterior, o fornecedor deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pelo municipio de Palmela, as reparacoes ou
substituicbes necessarias para garantir a operacionalidade dos bens e o
cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificacdes e requisitos
técnicos exigidos;

12.3.  Apéds a realizacao das reparagOes ou substituicdes necessarias pelo fornecedor, no
prazo respetivo, o municipio de Palmela procede a realizagdo de nova inspecdo de
aceitacao, nos termos da clausula anterior.

13. ACEITACAO DOS BENS

13.1.  Caso os testes a que se refere o ponto 11. comprovem a total operacionalidade dos
bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, e
neles ndo sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepancias com as
caracteristicas, especificacoes e requisitos técnicos definidos nas Clausulas Técnicas
e no Mapa de Quantidades, do presente caderno de encargos, deve ser emitido, no
prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar do final dos testes, um auto de recegdo,
assinado pelos representantes do fornecedor e do municipio de Palmelg;

13.2. Com a assinatura do auto a que se refere o niUmero anterior, ocorre a transferéncia
da posse e da propriedade dos bens objeto do contrato para o municipio de
Palmela, bem como do risco de deterioracdo ou perecimento dos mesmos, sem
prejuizo das obrigacOes de garantia que impendem sobre o fornecedor;

13.3. A assinatura do auto a que se refere o n.% 1 ndo implica a aceitacao de eventuais
defeitos ou de discrepancias dos equipamentos objeto do contrato com as
exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
previstos nas Clausulas Técnicas e no Mapa de Quantidades, do presente caderno
de encargos.

14. GARANTIA TECNICA

14.1.  Nos termos do presente ponto e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda
de bens de consumo e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens
objeto do contrato, pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da assinatura
auto de rececdo, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias
legais e com caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos definidos nas
Clausulas Técnicas e no Mapa de Quantidades, do presente caderno de encargos,
gue se revelem a partir da respetiva aceitacdo dos bens;

14.2. A garantia prevista no nimero anterior abrange:

14.2.1. O fornecimento, a montagem ou a integracdo de quaisquer pecas ou
componentes em falta;

14.2.2. A desmontagem de pecas, componentes ou bens defeituosos ou
discrepantes;

14.2.3. A reparagao ou a substituicdo das pecas, componentes ou bens defeituosos

ou discrepantes;
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14.2.4. O fornecimento, a montagem ou instalacdo das pecas, componentes ou

bens reparados ou substituidos;

14.2.5. O transporte do bem ou das pecas ou componentes defeituosos ou

discrepantes para o local da sua reparacdo ou substituicdo e a devolugao
daqueles bens ou a entrega das pecas ou componentes em falta, reparados
ou substituidos;

14.2.6. A deslocacdo ao local da instalacdo ou de entrega;

14.2.7. A mao-de-obra.

No prazo maximo de dois meses a contar da data em que o municipio de Palmela
tenha detetado qualquer defeito ou discrepancia, este deve notificar o fornecedor,
para efeitos da respetiva reparacao;

A reparagao ou substituicdo previstas no presente ponto devem ser realizadas
dentro de um prazo razoavel fixado pelo municipio de Palmela e sem grave
inconveniente para este Ultimo, tendo em conta a natureza dos bens e o fim a que
0s mesmos se destinam;

Sdo excluidos da garantia todos os defeitos que notoriamente resultarem de ma
utilizacdo, de uma utilizacdo abusiva ou de negligéncia da entidade adjudicante,
bem como todos os defeitos resultantes de fraude, acdo de terceiros, de caso
fortuito ou de forga maior;

Em caso de anomalia detetada no objeto de fornecimento, o adjudicatario
compromete-se a intervir, sem prejuizo do direito ao pagamento dos honorarios
devidos se a anomalia resultar de facto nao imputavel ao adjudicatario;

A garantia devera cobrir quaisquer defeitos de concecdo ou de fabrico,
comprometendo-se o adjudicatdrio a suportar o custo de eventuais reparagdes ou a
substituir o equipamento que se considere defeituoso, bem como danos ocasionais
a terceiros por defeito dos aparelhos.

15. GARANTIA DE CONTINUIDADE DE FABRICO

O fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as pegas,
componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo de 2 (dois)
anos a contar da assinatura do auto de rececao respetivo.

16. PENALIDADES CONTRATUAIS

16.1.

Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, o municipio de Palmela
pode exigir do fornecedor o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a
fixar em fungdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

16.1.1. Pelo incumprimento das datas e prazos de previstos no presente caderno de

encargos, podera ser aplicada uma penalidade calculada de acordo com a
seguinte formula: P = V x A/500, em que P corresponde ao montante da
penalidade, V é igual ao valor do fornecimento em atraso e A é o numero de
dias em atraso;
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16.1.2. Pelo incumprimento da conformidade e operacionalidade dos bens nos

termos do ponto 8. do presente caderno de encargos, até 10% do preco
contratual;

16.1.3. Pelo incumprimento de qualquer das obrigacdes previstas no ponto 9. do

presente caderno de encargos, até 10% do preco contratual;

Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do fornecedor, o municipio
de Palmela pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 75% do prego contratual.

Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as
importancias pagas pelo fornecedor ao abrigo do ponto 16.1.1., relativamente ao
bem objeto do contrato cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva
resolucao;

Na determinacao da gravidade do incumprimento, o municipio de Palmela tem em
conta, nomeadamente, a duracao da infracao, a sua eventual reiteracdo, o grau de
culpa do fornecedor e as consequéncias do incumprimento;

O municipio de Palmela pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos do presente ponto;

As penas pecuniarias previstas neste ponto ndo obstam a que o municipio de
Palmela exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

17. PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E SIGILO

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

As partes obrigam-se a cumprir, nos seus precisos termos, o disposto na
legislacdo nacional e comunitaria relativa a protecao da privacidade e de dados
pessoais, nomeadamente o Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados-
Regulamento (EU) 2016/679 de 27de abril de 2016.

O cocontratante obriga-se ainda, durante a vigéncia do contrato e apds a sua
cessacdo, a respeitar a confidencialidade sobre todos os dados pessoais e
quaisquer elementos ou informacdes que tenham sido confiados pela
contraparte ou de que tenham tido conhecimento por forca do presente contrato,
na estrita observancia das instrugdes emitidas pelo municipio e da legislagdo
aplicavel.

Sempre que a relacdo contratual impligue a subcontratacdo, deve ser
garantido, pelo cocontratante, sucessivamente, que terceiros que envolva na
execugao do contrato, respeitem as obrigacdes de sigilo e confidencialidade, bem
como as relativas a protecdo juridica de bases de dados e ao tratamento
de dados pessoais, nos termos legalmente previstos na legislacdo relativa a
protecdo de dados pessoais, designadamente as constantes do artigo 28° do
Regulamento Geral de Protecao de Dados.

As obrigacdes aqui previstas s3ao aplicaveis no caso de cessdo da posicao
contratual.

18. CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

18.1.

Nao podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem ¢é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de
quaisquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

19. SEGUROS

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.
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as circunstancias que impossibilitam a respetiva realizagdo, alheias a vontade da
parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do
contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar;

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagGes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou blogqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins
e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas;

Nao constituem forca maior, designadamente:

18.3.1. Circunstancias que nao constituam forca maior para os subcontratados do

fornecedor, na parte em que intervenham;

18.3.2. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a

grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

18.3.3. Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza

sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
fornecedor de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

18.3.4. Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de

normas legais;

18.3.5. Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do fornecedor cuja

causa, propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou
ao incumprimento de normas de seguranca;

18.3.6. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor ndo devidas

a sabotagem;

18.3.7. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

A forga maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forca maior

O adjudicatario é responsavel por todos e quaisquer riscos relativos a vida, a satde
e a integridade fisica das pessoas a seu cargo, bem como por todos os danos que
possam inviabilizar ou prejudicar o fornecimento e instalacdao dos objeto do
contrato, devendo para isso recorrer a cobertura através de contratos de seguros
dos seguintes riscos:

Responsabilidade Civil;
A obrigacdo de indemnizar terceiros;

Relativos a vida, a salde e a integridade fisica das pessoas a seu cargo;

Processo n.° 0204.4.8.002/2019 10
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19.5. O municipio de Palmela pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebracao dos contratos de seguro referidos no ndmero anterior,
devendo o prestador de servicos fornecé-la dentro do prazo de 5 (cinco) dias.

20. FATURACAO E CONDICOES DE PAGAMENTO
20.1. A faturacdo sera mensal;
20.2. O pagamento das faturas serd efetuado no prazo de 60 dias apds rececdo e
validagdo do municipio de Palmela;
21. RESOLUCAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE PALMELA
21.1.  Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, 0 municipio de
Palmela pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o prestador de
servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe

incumbem, designadamente nos seguintes casos:

21.1.1. Incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes ao
contrato;

21.1.2. Prestacao de falsas declaracgoes;
21.1.3. Nao apresentacado dos relatdrios de faturacdo;

21.1.4. Incumprimento dos requisitos técnicos e funcionais e niveis de servico
minimos previstos no presente caderno de encargos;

21.1.5. Prestacao de servicos que ndo constem do presente contrato.

21.2. O direito de resolucao referido no n.° anterior exerce-se mediante declaragao
enviada ao prestador de servicos e ndo determina a repeticao das prestacoes ja
realizadas.

22. RESOLUCAO POR PARTE DO ADJUDICATARIO

22.1.  Sem prejuizo de outros fundamentos previstos na lei, o incumprimento por parte do
municipio de Palmela, de forma grave ou reiterada, das obrigacoes que lhe
incumbem permite ao adjudicatario proceder a resolucdo do contrato, devendo
para o efeito transmitir a sua decisdo por escrito, nos termos do n.° 17 deste
caderno de encargos;

22.2. Caso seja fundamentada, a resolucdo do contrato produz efeitos 30 dias apos a
rececao da respetiva notificagdo, salvo se o incumprimento se reporte a montantes
em divida ja vencidos e neste caso a entidade adjudicante cumpra as obrigagoes
em atraso, no prazo dos 30 dias.

23. FORO COMPETENTE

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa rendncia a qualquer outro.
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24. SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
A subcontratagdo ou a cessdo da posicdo contratual pelo prestador do servico depende da
autorizacao da entidade adjudicante, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos.
25. COMUNICACOES E NOTIFICACOES
25.1. Todas as notificacdes, informacdes e comunicacdes a enviar por qualquer das
partes a outra parte, deverdo ser efetuadas por escrito, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificadas no contrato, com suficiente clareza, por
forma a que o destinatario fique ciente da respetiva natureza e contetdo.
25.2. Qualquer alteracao das informagbes de contacto constantes do contrato, mesmo
que pontual ou tempordaria, devera ser comunicada a outra parte.

26. LEGISLAGCAO APLICAVEL

O contrato é regulado pela legislacao portuguesa.
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"-|:Jilfl_'_|]'=ii: “t‘lnll'lilllll'!llll de Administracao e Desenvolvimento

Organizacional

I):I\ E‘-I‘l(l Ii(' I'.i!i.'llll_".i"v e \Illil\ i‘ill!l;tllll‘[l[ll

PARTE Il — CLAUSULAS TECNICAS

27. OBJETIVO DO PROJETO
Fornecimento e instalacdo de lumindrias LED, em estado novo, com a substituicdo de 2.325
lumindrias existentes no municipio de Palmela, de acordo com o ficheiro Planta de localizagdo
geografica dos pontos de luz.kmz.
28. EXECUCAO DO CONTRATO
28.1. O fornecimento e instalacdo das luminarias compreendem as seguintes fases:
28.1.1. Fase I - Freguesia de Palmela;
28.1.2. Fase II — Freguesias de Pinhal Novo;
28.2.  Para o acompanhamento da execucao do contrato, o fornecedor fica obrigado a
manter, com uma periodicidade quinzenal, reunides de coordenacdo com os
representantes do municipio de Palmela, das quais deve ser lavrada ata a assinar

por todos os intervenientes na reunido;

28.3.  As reunibes previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocagao
escrita por parte da CMP, que pode ser por via e-mail;

28.4. O fornecedor fica também obrigado a apresentar ao municipio de Palmela, com
uma periodicidade mensal, um relatério com a evolugao da execucdo do contrato;

28.5.  No final da execugdo do contrato, o fornecedor deve ainda elaborar um relatorio
final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada
fase de

29. ESTUDOS LUMINOTECNICOS JUSTIFICATIVOS

Os sistemas de iluminacdo existentes, caracterizam-se por terem uma elevada dispersao de tipos
de lampadas e poténcias, instaladas em zonas de perfil semelhante. Decidiu-se uniformizar a
solucdo de eficiéncia energética a instalar nas poténcias de 28W (luminarias histdricas), 35W

(luminarias decorativas) e 34, 55 e 90W (luminarias urbanas).

Em seguida, apresentam-se os perfis de arruamento standards identificados na area de
intervencao.
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Municipio

Palmela

Camara Municipal

Rua 1 - Unilateral

Perfil da rua

Pista de rodagem 1

Factor de manutencdo: 0.80

Distribuigoes de luminarias

|

L L L
r T

d

Departamento de Administracio e Desenvolvimento

Organizacional

Divisao de Financas e Aprovisionamento

Centro Historico de Palmela

Rua 1 - Unilateral / Dados de planeamento

11.00m

18.00 m

0.00
Luminaria:
Corrente luminosa (Luminaria): 2159 Im
Corrente luminosa (Lampadas): 2159 Im
Poténcia luminosa: 280W

Distribuicdo:

Distancia entre postes:

Altura de montagem (1):

Altura do ponto de luz:

Pendor (2):

Inclinacao do braco extensor (3):

Comprimento do braco extensor (4):

Processo n.° 0204.4.8.002/2019

de um lado embaixo
18.000 m

4 854 m

4500 m

1.000 m

00°

1.000 m

(Largura: 5.000 m, Quantidade das faixas de rodagem: 1, Pavimento: R3, q0: 0.070)

4y
®) e

M

 J

@

Valor maximo da poténcia luminosa

a 1o 417 cd/Kim
a 80°: 130 cd/kKim
a 90°: 12 cd/kim

Em todas as direcgdes que, em uma luminaria comectamente
instalada, formam o dngulo dado com as verticais inferiores.
A distribuicdo cumpre a classe de poténcia
luminosa G2.

A distribuicdo cumpre a classe de indice de
ofuscamento D 6.
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Municipio
Palmela
Camara Municipal

Departamento de Administracdo e Desenvolvimento
Organizacional

Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 1 - Unilateral / Resultados Luminotécnicos

Ts500m

0.00

0.00

Factor de manutencdo: 0.80

Lista de campo de avaliagao

18.00 m

Escala 1:172

1  Campo de avaliacdo Pista de rodagem 1
Comprimento: 18.000 m, Largura: 5.000 m

Grelha: 10 x 4 Pontos

Elementos de rua correspondentes: Pista de rodagem 1.

Classe de iluminacdo seleccionada: CE4

Valores reais segundo o calculo:
Valores nominais segundo a classe:

Cumprido/ndo cumprido:

(Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

En [X] uo
10.79 052
210.00 2 0.40
v v

Rua 1 - Unilateral / Campo de avaliacao Pista de rodagem 1/ Niveis de cinzento (E)

Ts500m
L . ) ., 000
0.00 18.00 m
L | | ]
10 15 Ix
Escala1:172
Grelha: 10 x 4 Pontos
Ern [l)(] Emin [Ix] Emax [Ix] Err\in / Ern Emln / Emax
11 558 19 0.517 0.295

Processo n.° 0204.4.8.002/2019
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.\Illl]i('i[)i(a Departamento de Administracio e Desenvolvimento

P‘ll".cm Organizacional

Camara \Ill]ll('l[lall Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 1 - Unilateral / Campo de avaliacao Pista de rodagem 1 / Grafico de valores (E)

16 801 722 725 670 670 725 722 801 16 5.00m
15 11 12 948 750 750 948 12 11 15

14 19 16 956 700 700 956 16 19 14

12 15 11 733 558 558 733 11 15 12
) "0.00

0.00 18.00 m

Valores em Lux, Escala 1: 172

Grelha: 10 x 4 Pontos
Em [Ix] Emi“ [Ix] E [ix] E_./ Ern Emin ! Emax

max min

1 5.58 19 0.517 0.295
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Municipio

Palmela

Camara Municipal

Organizacional

Rua 2 — Bilateral

Perfil da rua

Passeio 2
Faixa de estacionamento 2
Pista de rodagem 1

Faixa de estacionamento 1
Passeio 1

Factor de manutencao: 0.80

Distribui¢coes de luminarias

Departamento de Administracio e Desenvolvimento

Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 2 - Bilateral / Dados de planeamento

(Largura: 1.500 m)
(Largura: 2.000 m)

(Largura: 4.000 m, Quantidade das faixas de rodagem: 1, Pavimento: R3, qO:
0.070)
(Largura: 2.000 m)

(Largura: 1.500 m)

(o
3) e
3 1 Fecorm ”
i T.os0 v
— +— ~
0.00 2200 m (2)
Luminaria:
Corrente luminosa (Luminaria): 2159 Im Valor maximo da poténcia luminosa
Corrente luminosa (Lampadas): 2159 Im a 70°: o ;It I1n:
Poténcia luminosa: 280W 80°: 130
Distribuic@o: dos dois lados frente a frente S cd/klm
a90°: 12 cd/kim

Distancia entre postes:

Altura de montagem (1):

Altura do ponto de luz:

Pendor (2):

Inclinacdo do braco extensor (3):

Comprimento do braco extensor (4):

Processo n.° 0204.4.8.002/2019

22.000 m
5054 m
4700 m
-2.500m
00°
0.000 m

Em todas as direcgdes que, em uma luminaria
comrectamente instalada, formam o dnguio dado
com as verticais inferiores.

A distribuicdo cumpre a classe de
poténcia luminosa G2.

A distribuicdo cumpre a classe de
indice de ofuscamento D.6.
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\]lllli('i[)i(l Departamento de Administracdo e Desenvolvimento

P (.,l"lcl(l, Organizacional

Camara \lllllll'l}};ll Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 2 - Bilateral / Resultados Luminotécnicos

® T750m
® T6.00
T4.00
® To.00
® T-2.00
) ) , =350
0.00 2200m
Factor de manutencdo: 0.80 Escala 1:201
Lista de campo de avaliagao
1 Campo de avaliacdo Pista de rodagem 1
Comprimento: 22.000 m, Largura: 4.000 m
Grelha: 10 x 3 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Pista de rodagem 1.
Classe de iluminagdo seleccionada: CE4 (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)
En, [IX] uo
Valores reais segundo o calculo: 10.84 0.61
Valores nominais segundo a classe: =10.00 2040
Cumprido/ndo cumprido: J v g
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.\I[l[li('ipi() Departamento de Administrac¢io e Desenvolvimento

Pal"wla Organizacional

CAmara .\Illlll{'lp(ll Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 2 - Bilateral / Resultados Luminotécnicos

Lista de campo de avaliagao

2

Campo de avaliacdo Passeio 1

Comprimento: 22.000 m, Largura: 1.500 m
Grelha: 10 x 3 Pontos

Elementos de rua correspondentes: Passeio 1.

Classe de iluminacdo seleccionada: S3 (Todas as exigéncias fotométricas foram cumprdas.)

E,, [Ix] Enin [IX]
Valores reais segundo o calculo: 922 3.54
Valores nominais segundo a classe: 2750 2150
Cumprido/ndo cumprido: ¥4 o

Campo de avaliacdo Passeio 2

Comprimento: 22.000 m, Largura: 1.500 m
Grelha: 10 x 3 Pontos

Elementos de rua correspondentes: Passeio 2.

Classe de iluminacao seleccionada: S3 (Todas as exigéncias fotomeétricas foram cumpnidas.)

E,, [Ix] Epin [IX]
Valores reais segundo o calculo: 922 354
Valores nominais segundo a classe: 27.50 21.50
Cumprido/ndo cumprido: m v

Campo de avaliacdo Faixa de estacionamento 2

Comprimento: 22.000 m, Largura: 2.000 m

Grelha: 10 x 3 Pontos

Elementos de rua correspondentes: Faixa de estacionamento 2.

Classe de iluminacdo seleccionada: CE5S (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

En [Ix] uo
Valores reais segundo o calculo: 11.19 044
Valores nominais segundo a classe: =750 2040
Cumprido/nédo cumprido: v 4 v 2
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\llllli('f[)i(l Departamento de Administracio e Desenvolvimento

P‘ll"lcl(l, Organizacional

Camara \[III]I('I;NII Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 2 - Bilateral / Resultados Luminotécnicos

Lista de campo de avaliagao

5

Campo de avaliacdo Faixa de estacionamento 1

Comprimento: 22.000 m, Largura: 2.000 m

Grelha: 10 x 3 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Faixa de estacionamento 1.

Classe de iluminacdo seleccionada: CE5S (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

E., [Ix] uo
Valores reais segundo o calculo: 11.19 0.44
Valores nominais segundo a classe: 2750 =040
Cumprido/ndo cumprido: " B

Rua 2 - Bilateral / Campo de avaliacao Pista de rodagem 1/ Niveis de cinzento (E)

T400m
To.00
IO 00 .22.00 m ‘
| | | |
10 15 20 Ix
Escala 1 : 201
Grelha: 10 x 3 Pontos
Ern [|X] Emin [Ix] Emax "x] Ernin / Em Emin / Emax
11 6.63 20 0.611 0.326
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.\]lllli('i[)i(l Departamento de Administracio e Desenvolvimento

P‘ll"lcl(l, Organizacional

Camara \[III]I['IINII Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 2 - Bilateral / Campo de avaliacao Pista de rodagem 1/ Grafico de valores (E)

20 11 060 787 663 663 787 960 11 20 [400m
20 10 787 768 700 700 768 787 10 20
20 11 960 787 663 663 787 960 11 20
To.00
0.00 2200m

Grelha: 10 x 3 Pontos

E,, [IX] Eppin [IX] E o [1X]
11 6.63 20

Valores em Lux, Escala 1 : 201

Emin / Em Emin / Emax
0.611 0.326

Rua 2 - Bilateral / Campo de avaliacao Passeio 1/ Grafico de valores (E)

13 16 955 6553 404 404 553 955

-3.50

0.00

Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 10 x 3 Pontos

E,, [IX] Epin [IX] E i [X]
9.22 3.54 19

Processo n.° 0204.4.8.002/2019

2200m

Valores em Lux, Escala 1 : 201

Emm f Em EI'I'II!'I " Emax
0.384 0.188
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\]lllli('i[)i(l Departamento de Administracdo e Desenvolvimento

P (.,l"lcl(l, Organizacional

Camara \lllllll'l}};ll Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 2 - Bilateral / Campo de avaliacao Passeio 2 / Grafico de valores (E)

13 16 955 553 404 404 553 955 16 13 7.50m

Te.00

0.00 2200m

Valores em Lux, Escala 1: 201
Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 10 x 3 Pontos

Em [Ix] En1in [|X] Ema: [‘X] Emin / Em Emln / Emax
9.22 354 19 0.384 0.188

Rua 2 - Bilateral / Campo de avaliacao Faixa de estacionamento 2 / Grafico de
valores (E)

Teoom
13 17 12 732 550 550 7.32 12 17 13

T4.00

L i I 1
r T

0.00 2200 m

Valores em Lux, Escala 1 : 201
Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 10 x 3 Pontos

Ern [ix] Emin [ix] Emax (ix] Emin / Em Emm / Emax
1 495 20 0.442 0.252
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.\Illl]i('i[)i(a Departamento de Administracio e Desenvolvimento

P‘ll".cm Organizacional

Camara \Ill]ll('l[lall Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 2 - Bilateral / Campo de avaliagcdo Faixa de estacionamento 1/ Grafico de
valores (E)

Tooom

13 17 12 732 550 550 732 12 17 13

T-2.00

2200 m

0.00
Valores em Lux, Escala 1 : 201

Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 10 x 3 Pontos

Emax [|X] Ernin / Em Emin / Emax

E,, [Ix] Epmin [IX]
0.442 0.252

11 4.95 20
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Municipio

Palmela

Departamento de Administracio e Desenvolvimento

Organizacional

Camara \Ill]li('i[lall Divisao de Financas e Aprovisionamento
Pinhal Novo
Rua 1
Rua 1/ Dados de planeamento
Perfil da rua
Passeio 2 (Largura: 22.000 m)

Faixa de estacionamento 2
Pista de rodagem 1

(Largura: 2.000 m)
(Largura: 9.000 m, Quantidade das faixas de rodagem: 2, Pavimento: R3, q0:

0.070)

Faixa de estacionamento 1
Passeio 1

Factor de manutencao: 0.80

Distribuigoes de luminarias

1750 m

Luminana:

Corrente luminosa (Luminaria):
Corrente luminosa (Lampadas):
Poténcia luminosa:

Distribuic&o:

Distancia entre postes:

Altura de montagem (1):

Altura do ponto de luz:

Pendor (2):

Inclinacdo do braco extensor (3):

Comprimento do brago extensor (4):

Processo n.° 0204.4.8.002/2019

(Largura: 2.000 m)
(Largura: 1.500 m)

1-050m

10868 Im

10887 Im

go.ow

de um lado embaixo
35.000 m

8.100 m

8.000 m

-0.500 m

00°

1.500 m

4

3) e
I 3

™M

) 4

-y
@

Valor maximo da poténcia luminosa

a70°: 621 cd/kim
a 80°: 112 cd/kim
a 90°: 0.00 cd/kim

Em todas as direcgbes que, em uma lumindria comectamente
instalada, formam o dnguio dado com as verticais inferiores.
Sem poténcia luminosa acima de 90°.

A distribuicdo cumpre a classe de poténcia
luminosa G2.

A distribuicao cumpre a classe de indice de
ofuscamento D.5.
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Municipio

Palmela

Camara Municipal

Departamento de Administracio e Desenvolvimento

Organizacional

Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 1/ Dados de planeamento

Distribuigées de luminarias

12350m
20.50

- -
' IO.OO .35l.00 m
Luminaria:
Corrente luminosa (Luminaria): 10868 Im
Corrente luminosa (Lampadas): 10887 Im
Poténcia luminosa: 900w

Distribuicdo:

Distancia entre postes:

Altura de montagem (1):

Altura do ponto de luz:

Pendor (2):

Inclinagdo do brago extensor (3):

Comprimento do braco extensor (4):

Processo n.° 0204.4.8.002/2019

de um lado em cima
35.000 m

12.100 m

12.000 m

-11.500 m

00°

1.500 m

@ ®

1M

A 4

2

Valor maximo da poténcia luminosa

a 70 621 cd/kim
a 80°: 112 cd/kim
a 90°: 0.00 cd/klm

Em todas as direcgbes que, em uma lumindria comectamente
instalada, formam o dngulo dado com as verticais inferiores.
Sem poténcia luminosa acima de 90°.

A distribuicdo cumpre a classe de poténcia
luminosa G2.

A distribuicdo cumpre a classe de indice de
ofuscamento D.5.
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.\Illl]i('i[)i(a Departamento de Administracio e Desenvolvimento

P‘ll".cm Organizacional

Camara \Ill]ll('l[lall Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 1/ Resultados Luminotécnicos

T3300m

(3) ::11.00
9.00

To.00

".3.50
0.00 3500 m

Factor de manutencdo: 0.80 Escala 1:500

Lista de campo de avaliagao

1 Campo de avaliagdo Passeio 1
Comprimento: 35.000 m, Largura: 1.500 m
Grelha: 12 x 3 Pontos

Elementos de rua correspondentes: Passeio 1.
Classe de iluminagdo seleccionada: S2 (Todas as exigéncias fotomeétricas foram cumpridas.)

E, [Ix] E,., [IX]

10.01 582

Valores reais segundo o calculo:
210.00 =23.00

Valores nominais segundo a classe:
Cumprido/ndo cumprido: o o
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Municipio

Palmela

Camara Municipal

Departamento de Administrac¢io e Desenvolvimento
Organizacional

Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 1/ Resultados Luminotécnicos

Lista de campo de avaliagao

2

Campo de avaliacdo Passeio 2

Comprimento: 35.000 m, Largura: 22.000 m

Grelha: 12 x 15 Pontos

Elementos de rua correspondentes: Passeio 2.

Classe de iluminagdo seleccionada: S1

Valores reais segundo o calculo:
Valores nominais segundo a classe:

Cumprido/ndo cumprido:

(Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

E,, [IX] E.in [IX]
16.37 10.11
=15.00 25,00
v v

Campo de avaliacdo Faixa de estacionamento 2
Comprimento: 35.000 m, Largura: 2.000 m

Grelha: 12 x 3 Pontos

Elementos de rua correspondentes: Faixa de estacionamento 2.

Classe de iluminagdo seleccionada: CES

Valores reais segundo o calculo:
Valores nominais segundo a classe:

Cumprido/ndo cumprido:

(Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

E,, [IX] uo
15.94 0.94
>750 >0.40
e v

Campo de avaliagdo Faixa de estacionamento 1
Comprimento: 35.000 m, Largura: 2.000 m

Grelha: 12 x 3 Pontos

Elementos de rua correspondentes: Faixa de estacionamento 1.

Classe de iluminagdo seleccionada: CES

Valores reais segundo o calculo:
Valores nominais segundo a classe:

Cumprido/ndo cumprido:

(Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

E,p, [Ix] uo
17.74 0.43
>7.50 >0.40
v v

Rua 1/ Resultados Luminotécnicos

Lista de campo de avaliagao

5

Campo de avaliacdo Pista de rodagem 1
Comprimento: 35.000 m, Largura: 9.000 m

Grelha: 12 x 6 Pontos

Elementos de rua correspondentes: Pista de rodagem 1.

Pavimento: R3, q0: 0.070

Classe de iluminacdo seleccionada: ME3a (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

Valores reais segundo o calculo:
Valores nominais segundo a classe:

Cumpndo/ndao cumprido:

Processo n.° 0204.4.8.002/2019

L, [cd/m?] uo U TI[%) SR
1.29 0.63 0.80 13 0.68
2100 2040 2070 <15 2050

v v v v v
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.\Illl]i('ipi() Departamento de Administracio e Desenvolvimento

P ‘ll"wm Organizacional

Camara \Ill]ll{'lpill Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 1/ Campo de avaliagéo Passeio 1/ Grafico de valores (E)

[ ] T-200m

0.00 3500 m

Valores em Lux, Escala 1 : 500
Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 12 x 3 Pontos

E, [Ix] Ein [X] Ermu [ix] Ega/ Emy Emin / Emax
10 5.82 18 0.582 0.322

Rua 1/ Campo de avaliagao Passeio 2 / Grafico de valores (E)

15 14 12 11 11 11 11 11 11 12 14 15 s

21 20 17 14 13 12 12 13 14 17 20 21
26 24 19 16 14 12 12 14 16 19 24 26
23 22 20 17 15 14 14 15 17 20 22 23
26 24 20 16 14 13 13 14 16 20 24 26
22 21 18 15 13 13 13 13 15 18 21 22
17 17 15 14 14 14 14 14 14 15 17 17

T11.00

0.00 3500 m

Valores em Lux, Escala 1 : 500
Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 12 x 15 Pontos

Em IIX] Ernin [|Xl Emax llx] Emiﬂ / Em Emin / Ema.:
16 10 26 0.618 0.383
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.\Illl]i('ipi() Departamento de Administracio e Desenvolvimento

P ‘ll"wm Organizacional

Camara \Ill]ll{'lpill Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 1/ Campo de avaliacdo Faixa de estacionamento 2 / Grafico de valores (E)

::11.00 m
9.00

000 35.00 m
Valores em Lux, Escala 1 : 500

Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 12 x 3 Pontos

Em [LK] Ernin [I‘K] Emax [IX] Ernin"‘ Em Elrlin "‘ Emau
0.939 0.896

16 15 17

Rua 1/ Campo de avaliacdo Faixa de estacionamento 1/ Grafico de valores (E)

[e87r 18 33 27 13 | To.00m
T-200

0.00 35.00m

Valores em Lux, Escala 1 : 500

Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 12 x 3 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X]
18 7.67 40

Emirl f Em El’l’lln ! EI'!'IB-X
0.432 0.193

Processo n.° 0204.4.8.002/2019
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.\]lll]i('i[)i(a Departamento de Administracio e Desenvolvimento

P ‘ll"lcl", Organizacional

Camara \Illlll('lpall Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 1/ Campo de avaliacao Pista de rodagem 1/ Niveis de cinzento (E)

Te.00m
To.00
I ‘0.00 ‘35.60 m
| | | | |
20 30 40 Ix
Escala 1 : 500
Grelha: 12 x 6 Pontos
Em [Ix] Em{n llx] Emax [|X] Ernin , Em Em’n " Emau
21 1" 43 0.517 0.246

Rua 1 / Campo de avaliagcao Pista de rodagem 1/ Grafico de valores (E)

To.00m
16 17 19 19 22 25 25 22 19 19 17 16
13 15 18 23 32 40 40 32 23 18 15 13
To.00
0,00 35.00 m

Valores em Lux, Escala 1 : 500
Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 12 x 6 Pontos

Em Elx] Er|'|ir| [lx] Ema: [Ix] E|r|in / Em Em’n / Erna:
21 11 43 0.517 0.246
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.\Illl]i('ipi() Departamento de Administracio e Desenvolvimento

Palmela Organizacional
Camara \Ill]li('i[lill Divisao de Financas e Aprovisionamento
Rua 2
Rua 1/ Dados de planeamento
Perfil da rua
Passeio 2 (Largura: 4.000 m)
Pista de rodagem 1 (Largura: 8.000 m, Quantidade das faixas de rodagem: 2, Pavimento: R3, q0:
0.070)

Faixa de estacionamento 1 (Largura: 2.000 m)
Passeio 1 (Largura: 2.000 m)

Factor de manuiencdo: 0.80

Distribuigoes de luminarias

s T765m
—

. .0.00 2500 m
Luminaria:
Corrente luminosa (Luminaria): 6391 Im
Corrente luminosa (Lampadas): 6402 Im
Poténcia luminosa: 540W
Distribuicdo: de um lado em cima
Distancia entre postes: 25.000 m
Altura de montagem (1): 8.100 m
Altura do ponto de luz: 8.000 m
Pendor (2): 0.350 m
Inclinacdo do brago extensor (3): 00°

Comprimento do brago extensor (4): 1.250 m

Processo n.° 0204.4.8.002/2019

“ ©

(1

) 4

I

@

Valor maximo da poténcia luminosa

a70%: 620 cd/kim

a 80°: 124 cd/kim

a 90°: 0.00 cd/kim

Em todas as direccdes gue, em uma lumindria comectamente
instalada, formam o dnguio dado com as verticais inferiores.
Sem poténcia luminosa acima de 90°.

A distribuicdo cumpre a classe de poténcia
luminosa G2.

A distribuicdo cumpre a classe de indice de
ofuscamento D.5.
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.\]lll]i('i[)i(a Departamento de Administracio e Desenvolvimento

P ‘ll"lcl", Organizacional

Camara \Illlll('lpall Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 1/ Resultados Luminotécnicos

T12.00m
Ts.00
—>
= @
—>
® To.00
® [2
It e -l d E -4 00
0.00 2500 m
Factor de manutencdo: 0.80 Escala 1:250
Lista de campo de avaliagio
1 Campo de avaliagdo Passeio 1
Comprimento: 25.000 m, Largura: 2.000 m
Grelha: 10 x 3 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Passeio 1.
Classe de iluminagdo seleccionada: S4 (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)
E, [Ix] E i [IX]
Valores reais segundo o calculo: 517 416
Valores nominais segundo a classe: 25.00 21.00
Cumprido/ndo cumprido: v i
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Mlllli('ipi() Departamento de Administrac¢io e Desenvolvimento

Pa"nela Organizacional

CAmara .\’Illlll('lp;ll Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 1/ Resultados Luminotécnicos

Lista de campo de avaliagio

2

Campo de avaliacdo Passeio 2

Comprimento: 25.000 m, Largura: 4.000 m
Grelha: 10 x 3 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Passeio 2.

Classe de iluminacdo seleccionada: S4 (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

E, [ix] E i [IX]
Valores reais segundo o calculo: 7.46 314
Valores nominais segundo a classe: 25.00 21.00
Cumprido/ndo cumprido: e o

Campo de avaliacdo Faixa de estacionamento 1

Comprimento: 25.000 m, Largura: 2.000 m
Grelha: 10 x 3 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Faixa de estacionamento 1.

Classe de iluminagdo seleccionada: CES (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

E_ [Ix] uo
Valores reais segundo o calculo: 7.95 0.87
Valores nominais segundo a classe: =750 =040
Cumprido/ndo cumprido: > i

Campo de avaliacdo Pista de rodagem 1

Comprimento: 25.000 m, Largura: 8.000 m

Grelha: 10 x 6 Pontos

Elementos de rua correspondentes: Pista de rodagem 1.
Pavimento: R3, q0: 0.070

Classe de iluminagdo seleccionada: ME4a (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)
L, [cd/m?] uo ur o TI%] SR
Valores reais segundo o calculo: 097 0.46 0.79 10 0.50
Valores nominais segundo a classe: 2075 2040 2060 <15 2050
Cumprido/ndo cumprido: ¥ va W 4 WV v

Processo n.° 0204.4.8.002/2019
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.\Illl]i('i[)i(a Departamento de Administracio e Desenvolvimento

P‘ll".cm Organizacional

Camara \Ill]ll('l[lall Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 1/ Campo de avaliacao Passeio 1/ Grafico de valores (E)

T-200m

507 519 527 512 503 503 512 527 519 507
".4.00

2500m

Valores em Lux, Escala 1 : 250

Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 10 x 3 Pontos

Em [h(] Emin [[x]
517 4.16

Ema: le] Emil'l / Em Emm / Ema:
6.14 0.805 0.678

Rua 1 / Campo de avaliacao Passeio 2 / Grafico de valores (E)

596 542 453 371 314 314 371 453 542 596 T1200m
893 818 648 554 539 539 554 648 818 893
14 13 11 886 786 786 88 11 13 14

Ts8.00

n 4

2500m

Valores em Lux, Escala 1 : 250

Grelha: 10 x 3 Pontos

E,, [Ix] Ein [IX]
746 3.14

Emax [IX] Emin / Er|1 El'l'lll'l / Emau:
14 0.421 0.222
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\llllli('f[)i(l Departamento de Administracio e Desenvolvimento

P‘ll"lcl(l, Organizacional

Camara \[III]I('I;NII Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 1/ Campo de avaliacao Faixa de estacionamento 1/ Grafico de valores (E)

807 810 775 781 811 811 781 775 810 807

Tooom

-2.00

i

Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 10 x 3 Pontos

E, K] E in [X] Emax [X]
7.95 6.95 9.20

2500m

Valores em Lux, Escala 1 : 250

Emin / Em Em'm / Erna:

0.874 0.755

Rua 1/ Campo de avaliagdo Pista de rodagem 1/ Niveis de cinzento (E)

10 15 20 25

Grelha: 10 x 6 Pontos

E,, [Ix] Ein (X Emax [IX]
14 9.48 26

Processo n.° 0204.4.8.002/2019

Tsoom
To.00
25.00m
]
I
Escala 1: 250
E1'I‘|II'I '! EI'I1 Emm f Emax
0.670 0.369
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Municipio

Palmela

Camara Municipal

Departamento de Administracdo e Desenvolvimento

Organizacional

Divisao de Financas e Aprovisionamento

Rua 1/ Campo de avaliacao Pista de rodagem 1/ Grafico de valores (E)

24 20 14 11 966 966 11 14 20 24 Tso0om
26 20 15 12 11 11 12 15 20 26
2 19 15 13 12 12 13 15 19 22
17 16 13 12 12 12 12 13 16 17
7 12 11 11 1 11 11 11 12 13
11 10 948 971 10 10 971 948 10 11
To.00
0.00 2500 m
Valores em Lux, Escala 1 : 250
Grelha: 10 x 6 Pontos
Em [Ix] Emln le] Ema! []x] El'ﬂll'l ; Em El'f\ln j E'TIBI
14 9.48 26 0.670 0.369

De acordo com os estudos luminotécnicos base,
luminotécnicos para os arruamentos standard enunciados.

Processo n.° 0204.4.8.002/2019

devera apresentar-se com a proposta os calculos
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30. QUALIDADE DOS MATERIAIS

30.1. Considera-se que os constituintes mecanicos da luminaria tém uma duracdo Util
superior a 25 anos, assim é pretendido que as luminarias acompanhem esta
duracdo através de agGes de manutencao e conservagao.

Por razdes de durabilidade dos sistemas a corrente de alimentacdo dos led nao
podera exceder os 700maA.

30.2.  As luminarias urbanas a fornecer no ambito do presente concurso sdo para aplicar
nos apoios e bracos existentes.

Com a finalidade de fixar e regular as luminarias urbanas aos bracos e apoios
existentes e ajustar o feixe luminoso a largura da via, estas deverdo ser equipadas
com sistema de fixacdo constituido por uma Unica pega universal, em liga de
aluminio injetado UNI EN1706 com acabamento por pintura eletrostatica em tinta
poliéster RAL a definir. Que permita fixacdo a tubo de @ 42 a 60mm ou 76mm.
Ajuste de inclinagdo na propria lumindria, com marcacao de graduacdo. Em topo
coluna ajuste de inclinagdo de 0" a 15, em braco ajuste de inclinacdo de +5 a -10’,
passos de 5.

Em alternativa, tendo por finalidade fixar e regular as luminarias urbanas aos
bragos e apoios existentes e ajustar o feixe luminoso a largura da via, podera
prever-se uma rotula adaptadora de angulo, constituida em aluminio injetado com
pintura poliéster RAL a definir, brago fixacdo luminarias com 226mm balanco,
didmetro de fixacdo de @ 42 a 60mm, corregdao de angulo de -90° a +90° em
passos de 5° parafusaria de fixacdo em aco inox (de acordo com a imagem em
baixo).

Imagem:

O corpo da luminaria devera permitir a perfeita dissipacao de calor.
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O corpo das luminarias urbanas, devera garantir indice de protecdo contra a
penetragao de particulas sdlidas e de agua IP66, tanto no bloco ético como no
compartimento destinado aos equipamentos.
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31. ESTETICA E UNIFORMIZACAO

No presente procedimento pretende-se a uniformizacgao estética das luminarias, para o efeito serdo

Organizacional

I):I\ E‘-I‘l(l Ii(' }'.ill.'llll_'Il"v e \Illil\ i‘ill!l;tllll‘[l[ll

enquadras esteticamente por zonas a iluminar, definindo-se os seguintes grupos:

e Luminarias Historicas;
e Luminarias Decorativas;

e Luminarias Urbanas

32. CARACTERISTICAS TECNICAS LUMINARIAS

“t‘p;ll'l;llul'zllll de Administracao e Desenvolvimento

32.1.  Tabela de Fluxo e Rendimento luminoso minimo e Poténcias maximas admitidas

Tipo Fluxo (Lm) Poténcia (W) Rendimento
luminoso (Lm/W)
H1 2159 28 77
H2 2159 28 77
D1 3653 35 104
Ul 6400 55 116
U2 6400 55 116
U3 4100 34 121
U4 10800 90 120
U5 4100 34 121

32.2.  Luminarias Historicas

32.2.1.

Tipo H1

Caracteristicas Mecanicas, Fotométricas e elétricas/eletronicas

e Luminaria de iluminagao decorativa histdrica, com poténcia <28W e fluxo

luminoso de 2159Im (-5% tolerancia);

e Lumindria de iluminacdo viaria, qualificada segundo DMA-C71-111/N da

EDP Distribuicao;

e Luminaria com design decorativo, modelo lanterna histdrica de 4 faces com

as dimensoes identificadas no Design (10% tolerancia);
e Corpo em aco zincado e aluminio;

e Acabamento do corpo por termo lacagem e anodizacao, com pintura a RAL
6009;
e Lanterna histérica, com difusor externo em policarbonato texturado;

e Bloco 6tico com difusor em vidro;

e IP66 bloco 6tico e driver e IP54 compartimento de ligacdo a rede;

Processo n.° 0204.4.8.002/2019
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o Indice de protecio mecanica de IK 08;

e Garantia da Temperatura de Cor de 4000K +/- 300K;

e Possibilidade de distribuicao luminosa assimétrica para iluminacdo publica,
distribuicao assimétrica para zonas pedonais e distribuicdo simétrica para
jardins;

e IRC > 70;

e Montagem suspensa movel;

e Classe de isolamento elétrico I ou II;

e Protecao contra sobretensGes por SPD 10kV-10kA, type II, com fusivel
térmico e LED de informagao no final da vida dtil;

e Equipada com CCF;

e Fator de Poténcia > 0,9;

e Tensao de funcionamento de 230V - 50Hz.

Design:

Lumindria a utilizar no Centro Histdrico de Palmela, Zona Especial de Protecdo
(ZEP), onde a coeréncia estética deve ser mantida.

)
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Documentos a entregar com a Proposta

e Documento de Homologacdo de acordo com a DMA-C71-111/N da EDP
Distribuicao, com indicacdo da posicdo e codigo do fabricante ou
comprovativo de processo de homologagao em curso, devendo este estar
concluido até a fase de adjudicacdo;

e Certificado ENEC da luminaria completo, com todos os anexos;

e Declaracao de conformidade CE;

¢ Ficha Técnica do fabricante da luminaria.
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32.2.2. Tipo H2

Caracteristicas Mecanicas, Fotométricas e elétricas/eletronicas

e Lumindria de iluminacdo decorativa histdrica, com poténcia <28W e fluxo
luminoso de 2159Im (-5% tolerancia);

e Lumindria de iluminagdo viaria, qualificada segundo DMA-C71-111/N da
EDP Distribuicao;

e Lumindria com design decorativo, modelo lanterna historica de 4 faces com
as dimensoes identificadas no Design (10% tolerancia);

e Corpo em aco zincado e aluminio;

e Acabamento do corpo por termo lacagem e anodizacao, com pintura a RAL
6009;

e Lanterna histdrica, com difusor externo em policarbonato texturado;

e Bloco 6tico com difusor em vidro;

e IP66 bloco dtico e driver e IP54 compartimento de ligacdo a rede;

o Indice de protecdo mecanica de IK 08;

e Garantia da Temperatura de Cor de 4000K +/- 300K;

e Possibilidade de distribuicao luminosa assimétrica para iluminacdo publica,
distribuicao assimétrica para zonas pedonais e distribuicdo simétrica para
jardins;

e IRC > 70;

e Montagem apoiada a ponteira macho 34 “ GAZ com aperto por porca e
contra porca;

e Classe de isolamento elétrico I ou II;

e Protecao contra sobretensGes por SPD 10kV-10kA, type II, com fusivel
térmico e LED de informagao no final da vida dtil;

e Fator de Poténcia > 0,9;

e Tensao de funcionamento de 230V - 50Hz.

Design:

Luminadria a utilizar no Centro Histdrico de Palmela, Zona Especial de Protecao
(ZEP), onde a coeréncia estética deve ser mantida.
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Documentos a entregar com a Proposta

e Documento de Homologacao de acordo com a DMA-C71-111/N da EDP
Distribuicao, com indicacdo da posicdo e codigo do fabricante ou
comprovativo de processo de homologacdao em curso, devendo este estar
concluido até a fase de adjudicagdo;

e Certificado ENEC da luminaria completo, com todos os anexos;

e Declaracao de conformidade CE;

e Ficha Técnica do fabricante da luminaria.

32.3.  Luminarias Decorativas
32.3.1. TipoD1

Caracteristicas Mecanicas, Fotométricas e elétricas/eletronicas

e Luminaria de iluminagdo decorativa, com poténcia <35W e fluxo luminoso
de 3653Im (-5% tolerancia);

e Lumindria de iluminacdo decorativa, qualificada sequndo DMA-C71-111/N
ou DNT-C71-411/N da EDP Distribuicao;

e Lumindria decorativa post top com corpo integral e sistema de fixacdo,
constituido em liga de aluminio injetado UNI EN1706, acabamento por
pintura eletrostatica de espessura minima de 60um em tinta poliéster RAL
a definir;

e Difusor em policarbonato cénico ou vidro plano temperado de alta
transmitancia;

e IP 66 global;

o Indice de protecio mecanica de IK 08;

e Garantia da Temperatura de Cor de 4000K +/- 300K;

e Possibilidade de distribuicao luminosa assimétrica para iluminagdo publica,
distribuicao assimétrica para zonas pedonais e distribuicdo simétrica para
jardins;

e IRC > 70;

e Montagem a postes de diametro de 60mm ou 76mm;

e Classe de isolamento elétrico I ou II;
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e Protecao contra sobretensGes por SPD 10kV-10kA, type II, com fusivel
térmico e LED de informacgdo no final da vida util;

e Tensao de funcionamento de 230V- 50Hz;

e Fator de Poténcia > 0,9;

e Temperatura de funcionamento entre -20°C e +40°C.

Documentos a entregar com a Proposta

e Documento de Homologacao de acordo com a DMA-C71-111/N ou com a
DNT-C71-411/N da EDP Distribuicao, com indicacdo da posicdo e codigo do
fabricante ou comprovativo de processo de homologacdao em curso,
devendo este estar concluido até a fase de adjudicacao;

e Certificado ENEC da luminaria completo, com todos os anexos;

e Declaracao de conformidade CE;

e Ficha Técnica do fabricante da luminaria.

32.4. Luminarias Urbanas
32.4.1. Tipo Ul

Caracteristicas Mecanicas, Fotométricas e elétricas/eletronicas

e Lumindria de iluminagdo viaria, com poténcia <55W e fluxo luminoso
emitido de 6400Im (-5% tolerancia);

e Lumindria de iluminacdo viaria, qualificada segundo DMA-C71-111/N da
EDPD;

e Corpo em aluminio injetado, liso sem alhetas;

e Pintura por deposicdo electroestatica de tinta em poliéster termo-
endurecivel, RAL a definir, com espessura minima de 60um;

e Difusor em vidro plano temperado;

e IP66;

o Indice de protecio mecanica de IK 08;

e Garantia da Temperatura de Cor de 4000K +/- 300K;

e Distribuicao luminosa assimétrica para iluminagdo publica. Possibilidade de
outas 3 distribuicOes luminosas diferentes;

e ULOR 0%;

e Montagem a brago ou a topo de coluna, com sistema de fixacao descrito no
ponto 4.2.

¢ Classe de isolamento elétrico I ou II;

e Protecao contra sobretensGes por SPD 10kV-10kA, type II, com fusivel
térmico e LED de informacao no final da vida util;

e Tensao de funcionamento de 230V - 50Hz;

e Fator de Poténcia = 0,90;

e Temperatura de funcionamento entre -20°C e +45°C.
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Documentos a entregar com a Proposta

e Documento de Homologacdo de acordo com a DMA-C71-111/N, com
indicacdo da posicdo e cddigo do fabricante ou comprovativo de processo
de homologacdo em curso, devendo este estar concluido até a fase de
adjudicacao;

e Certificado ENEC da luminaria completo, com todos os anexos;

e Declaracao de conformidade CE;

e Ficha Técnica do fabricante da luminaria;

e Relatério de ensaio, emitido por laboratdrio acreditado que comprove a
manutencao de fluxo L80 as 100.000 horas de acordo com o normativo
LM80/TM21 para um Ts=85°C;

e Relatdrio de ensaio de luminaria proposta, que comprove a depreciacao do
fluxo luminoso L80B10 as 100.000h, para um Tq=25°C;

e Relatdrio fotométrico emitido por laboratdrio acreditado, com indicacdo do
modelo proposto, que comprove os valores de poténcia total; eficacia
luminosa; fluxo luminoso e curva fotométrica proposta.

32.4.2. Tipo U2

Caracteristicas Mecanicas, Fotométricas e elétricas/eletronicas

e Lumindria de iluminagdo viaria, com poténcia <55W e fluxo luminoso
emitido de 6400Im (-5% tolerancia);

e Lumindria de iluminacdo viaria, qualificada segundo DMA-C71-111/N da
EDPD;

e Corpo em aluminio injetado, liso sem alhetas;

e Pintura por deposicdo electroestatica de tinta em poliéster termo-
endurecivel, RAL a definir, com espessura minima de 60pm;

e Difusor em vidro plano temperado;

o IP66;

o Indice de protecdo mecanica de IK 08;

e Garantia da Temperatura de Cor de 4000K +/- 300K;

e Distribuicao luminosa assimétrica para iluminagdo publica. Possibilidade de
outas 3 distribuicOes luminosas diferentes;

e ULOR 0%;

e Montagem a braco ou a topo de coluna, com sistema de fixacao descrito no
ponto 4.2.

e Classe de isolamento elétrico I ou II;

e Protecao contra sobretensGes por SPD 10kV-10kA, type II, com fusivel
térmico e LED de informagao no final da vida dtil;

e Tensao de funcionamento de 230V - 50Hz;

e Equipada com CCF;

e Fator de Poténcia > 0,90;
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Temperatura de funcionamento entre -20°C e +450°C.

Documentos a entregar com a Proposta

Documento de Homologacao de acordo com a DMA-C71-111/N, com
indicacdo da posicdo e cddigo do fabricante ou comprovativo de processo
de homologacdo em curso, devendo este estar concluido até a fase de
adjudicacao;

Certificado ENEC da luminaria completo, com todos os anexos;

Declaracdo de conformidade CE;

Ficha Técnica do fabricante da luminaria;

Relatério de ensaio emitido por laboratério acreditado que comprove a
manutencao de fluxo L80 as 100.000 horas de acordo com o normativo
LM80/TM21 para um Ts=85°C;

Relatério de ensaio de luminaria proposta, que comprove a depreciacao do
fluxo luminoso L80B10 as 100.000h, para um Tq=25°C;

Relatdrio fotométrico emitido por laboratério acreditado, com indicacdo do
modelo proposto, que comprove os valores de poténcia total; eficacia
luminosa; fluxo luminoso e curva fotométrica proposta.

32.4.3. Tipo U3

Caracteristicas Mecanicas, Fotométricas e elétricas/eletronicas

Luminaria de iluminacdo viaria, com poténcia <34W e fluxo luminoso
emitido de 4100Im (-5% tolerancia);

Luminaria de iluminacdo viaria, qualificada segundo DMA-C71-111/N da
EDPD;

Corpo em aluminio injetado, liso sem alhetas;

Pintura por deposicdo electroestatica de tinta em poliéster termo-
endurecivel, RAL a definir, com espessura minima de 60um;

Difusor em vidro plano temperado;

IP 66;

fndice de protecdo mecanica de IK 08;

Garantia da Temperatura de Cor de 4000K +/- 300K;

Distribuicao luminosa assimétrica para iluminagdo publica. Possibilidade de
outas 3 distribuicOes luminosas diferentes;

ULOR 0%;

Montagem a brago ou a topo de coluna, com sistema de fixagao descrito no
ponto 4.2.

Classe de isolamento elétrico I ou II;

Protecao contra sobretensdes por SPD 10kV-10kA, type II, com fusivel
térmico e LED de informacdo no final da vida util;

Tensdo de funcionamento de 230V - 50Hz;
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e Equipada com CCF;
e Fator de Poténcia > 0,90;
e Temperatura de funcionamento entre -20°C e +45°C.

Documentos a entregar com a Proposta

e Documento de Homologacdo de acordo com a DMA-C71-111/N, com
indicacdo da posicdo e cddigo do fabricante ou comprovativo de processo
de homologagdo em curso, devendo este estar concluido até a fase de
adjudicacao;

e Certificado ENEC da luminaria completo, com todos os anexos;

e Declaracao de conformidade CE;

e Ficha Técnica do fabricante da luminaria;

e Relatério de ensaio emitido por laboratério acreditado que comprove a
manutencao de fluxo L80 as 100.000 horas de acordo com o normativo
LM80/TM21 para um Ts=85°C;

e Relatdrio de ensaio de luminaria proposta, que comprove a depreciacao do
fluxo luminoso L80B10 as 100.000h, para um Tq=25°C;

e Relatdrio fotométrico emitido por laboratdrio acreditado, com indicacdo do
modelo proposto, que comprove os valores de poténcia total; eficacia
luminosa; fluxo luminoso e curva fotométrica proposta.

32.44. Tipo U4

Caracteristicas Mecanicas, Fotométricas e elétricas/eletronicas

e Lumindria de iluminagdo viaria, com poténcia <90W e fluxo luminoso
emitido de 10800Im (-5% tolerancia);

e Lumindria de iluminacdo viaria, qualificada segundo DMA-C71-111/N da
EDPD;

e Corpo em aluminio injetado, liso sem alhetas;

e Pintura por deposicdo electroestatica de tinta em poliéster termo-
endurecivel, RAL a definir, com espessura minima de 60um;

e Difusor em vidro plano temperado;

e IP66;

o Indice de protecdo mecanica de IK 08;

e Garantia da Temperatura de Cor de 4000K +/- 300K;

e Distribuicao luminosa assimétrica para iluminagdo publica. Possibilidade de
outas 3 distribuicOes luminosas diferentes;

e ULOR 0%;

e Montagem a braco ou a topo de coluna, com sistema de fixacao descrito no
ponto 4.2.

e Classe de isolamento elétrico I ou II;
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Protecao contra sobretensdes por SPD 10kV-10kA, type II, com fusivel
térmico e LED de informacgdo no final da vida util;

Tensao de funcionamento de 230V - 50Hz;

Fator de Poténcia > 0,90;

Temperatura de funcionamento entre -20°C e +45°C.

Documentos a entregar com a Proposta

Documento de Homologacao de acordo com a DMA-C71-111/N, com
indicacdo da posicao e cddigo do fabricante e/ou comprovativo de processo
de homologacdo em curso, devendo este estar concluido até a fase de
adjudicacao;

Certificado ENEC da luminaria completo, com todos os anexos;

Declaragao de conformidade CE;

Ficha Técnica do fabricante da luminaria;

Relatério de ensaio emitido por laboratério acreditado que comprove a
manutencao de fluxo L80 as 100.000 horas de acordo com o normativo
LM80/TM21 para um Ts=85°C;

Relatério de ensaio de luminaria proposta, que comprove a depreciacao do
fluxo luminoso L80B10 as 100.000h, para um Tq=25°C;

Relatdrio fotométrico emitido por laboratdrio acreditado, com indicacdo do
modelo proposto, que comprove os valores de poténcia total; eficacia
luminosa; fluxo luminoso e curva fotométrica proposta.

32.4.5. Tipo U5

Caracteristicas Mecanicas, Fotométricas e elétricas/eletronicas

Luminaria de iluminacdo viaria, com poténcia <34W e fluxo luminoso
emitido de 4100Im (-5% tolerancia);

Luminaria de iluminagdo viaria, qualificada segundo DMA-C71-111/N da
EDPD;

Corpo em aluminio injetado, liso sem alhetas;

Pintura por deposicdo electroestatica de tinta em poliéster termo-
endurecivel, RAL a definir, com espessura minima de 60pm;

Difusor em vidro plano temperado;

IP 66;

indice de prote¢do mecéanica de IK 08;

Garantia da Temperatura de Cor de 4000K +/- 300K;

Distribuicao luminosa assimétrica para iluminagdo publica. Possibilidade de
outas 3 distribuicbes luminosas diferentes;

ULOR 0%;
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Montagem a brago ou a topo de coluna, com sistema de fixacao descrito no
ponto 4.2.

Classe de isolamento elétrico I ou II;

Protecao contra sobretensdes por SPD 10kV-10kA, type II, com fusivel
térmico e LED de informagao no final da vida dtil;

Tensao de funcionamento de 230V - 50Hz;

Fator de Poténcia > 0,90;

Temperatura de funcionamento entre -20°C e +45°C.

Documentos a entregar com a Proposta

Documento de Homologacao de acordo com a DMA-C71-111/N, com
indicacdo da posicdo e cddigo do fabricante ou comprovativo de processo
de homologacdo em curso, devendo este estar concluido até a fase de
adjudicacao;

Certificado ENEC da luminaria completo, com todos os anexos;

Declaragao de conformidade CE;

Ficha Técnica do fabricante da luminaria;

Relatério de ensaio emitido por laboratério acreditado que comprove a
manutencao de fluxo L80 as 100.000 horas de acordo com o normativo
LM80/TM21 para um Ts=85°C;

Relatdrio de ensaio de luminaria proposta, que comprove a depreciacao do
fluxo luminoso L80B10 as 100.000h, para um Tq=25°C;

Relatério fotométrico emitido por laboratdrio acreditado, com indicacdo do
modelo proposto, que comprove os valores de poténcia total; eficacia
luminosa; fluxo luminoso e curva fotométrica proposta.

33. LIMITE DA INTERVENCAO NAS INSTALACOES

Os equipamentos de iluminacdo publica (conjunto constituido pelas luminarias e
respetivos postes ou apoios) objeto do presente concurso sao definidos da seguinte

forma:

33.1.

Luminarias

33.1.1. Rede subterranea — O limite sera no Aparelho de Corte e Protegao situado

na portinhola da base de apoio do poste ou coluna:

As ligacOes a jusante a partir dos bornes de saida do Aparelho de Corte e
Protecdao (ACP) ficarao sob a responsabilidade do Cocontratante. No caso de
o Aparelho de Corte e Protecdo ter fusiveis, estes também serdo da
responsabilidade do Cocontratante;

As ligacbes a montante dos bornes de entrada do Aparelho de Corte e
Protecdo bem como o préprio Aparelho de Corte e Protecdo, manter-se-do
sob a responsabilidade da concessionaria da rede de distribuicao.

33.1.2. Rede aérea — A responsabilidade sera delimitada como se segue:
Processo n.° 0204.4.8.002/2019 47



33.2.

33.3.

)10 |h‘|nl|'l;l|1u':|||| de Administracao e Desenvolvimento

viunici
Organizacional

I)]\ [‘-I‘ltl I](' I'i[!.’l[ll_’ii“ e \IIHI\ i‘ill!l.’tllll'[llil

Sera da responsabilidade do Cocontratante, a luminaria e o circuito elétrico a
partir dos respetivos bornes de entrada, considerando-se o porta-fusiveis e
os fusiveis como componentes interiores a luminaria. O cabo de derivagdo
da rede de baixa tensdo/iluminagdo publica até aos bornes de entrada
manter-se-d0 sob a responsabilidade da concessionaria da rede de
distribuicao;

Nas situagdes em que o Cocontratante colocar, a expensas suas, um
aparelho de corte e protegdo, com as caracteristicas necessarias de aptidao
ao uso, o qual sera instalado entre o cabo de alimentagao das luminarias e o
cabo de derivacdo da rede de baixa tensao/iluminagdo publica, as ligagbes a
jusante a partir dos bornes de saida do ACP serdo da responsabilidade do
proprio. No caso de o aparelho de corte e protecdo ter fusiveis estes
também serdo da responsabilidade do Cocontratante. As ligacbes a
montante dos bornes de entrada do aparelho de corte e protegdo serao da
responsabilidade da concessionaria da rede de distribuigdo e o aparelho de
corte e prote¢do serd da responsabilidade do Cocontratante.

Outros equipamentos que venham a ser instalados pelo Cocontratante;
Sera da sua responsabilidade o equipamento por si instalado, utilizando-se o
mesmo limite de responsabilidade, isto €, nos bornes de entrada da portinhola que

contem os fusiveis de protegdo. Os fusiveis serdo da responsabilidade do mesmo.

O Cocontratante garantira que todo e qualquer equipamento a instalar ndo afeta a
qualidade de energia elétrica.

34. CONDICOES TECNICAS E DE SEGURANGCA APLICAVEIS AO ACESSO PELO ADJUDICATARIO A
INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

As intervencdes serao realizadas em conformidade com os regulamentos e
disposicoes de seguranca aplicaveis, tendo ainda em atencao o seguinte:

34.1.1. As intervencOes programadas serao realizadas preferencialmente em dias

Uteis e comunicadas atempadamente ao municipio de Palmela;

34.1.2. As intervencdes ndo programadas serdo comunicadas imediatamente ao

municipio de Palmela;

34.1.3. Em situacdo de risco eminente devera ser contactada o municipio de

Palmela, de forma imediata, que assumird a responsabilidade pela
intervencao que considerar necessaria a reposicao do servico em condicoes
de seguranca.

O Adjudicatario fornecera ao municipio de Palmela uma lista nominativa dos
trabalhadores, por si contratados direta ou indiretamente, os “Executantes”, que
pretende que venham a ter acesso dentro dos limites definidos anteriormente.

A lista referida no nimero anterior sera atualizada sempre que houver alteracao
dos Executantes.

Os Executantes deverdo ter carteira profissional capacitando-os para trabalhos TET-
BT.
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equipamento e as regras de seguranca a usar na realizagdo dos trabalhos a

cargo do Adjudicatario deverao cumprir a legislacdo e os regulamentos aplicaveis,
designadamente:

Regulamento de Seguranca de Subestacdes e Postos de Transformagao
e de Seccionamento (Decreto-Lei n.© 42895, de 31/03/60, alterado pelo
Dec. Regulamentar n.° 14/77, de 18/02);

Regulamento de Seguranca de Linhas Elétricas de Alta Tensao (Decreto
Regulamentar n.© 1/92, de 18/02);

Regulamento de Seguranca de Redes de Distribuicdo de Baixa Tensao
(Decreto Regulamentar n.© 90/84, de 26/12);

Equipamento elétrico usado em atmosfera explosiva (Decreto-Lei n.°
202/90, de 14/12);

Normas CEI 479-1 e 479-2: 1994 — Efeitos da corrente elétrica sobre o
corpo humano;

Norma CEI 529: 1989 — 1- Indices de protecdo dos invdlucros dos
equipamentos e materiais elétricos;

Norma CEI 536: 1976 — Classificacdo dos equipamentos elétricos quanto
a protecdo contra choques elétricos, em caso de defeito de isolamento;
Norma EN 50110-1: 1996 — Trabalhos em instalacdes elétricas;

Regras Técnicas das Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdao (Portaria
949-A/2006, de 11/09);

Demais legislacdo aplicavel.
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35. MAPA DE QUANTIDADES

A preencher pelo concorrente

lluminacado Publica Eficiente do Concelho de Palmela

1 |Equipamento de lluminagéo
Fornecimento e instalacdo de luminaria do
1.1 [tipo indicado de acordo com as pegas
escritas:
HI oo un 322
5 un 48
Dl e un 473
LU 1 ST un 869
U2 e un 509
L0 N un 1
L0 T un 69
US e un 34
TOTAL un 2325
36. MAPA INDICADOR FLUXO/POTENCIA
A preencher pelo concorrente
Tipo | Fluxo Poténcia
(Lm) W)

H1

H2

D1

Ul

u2

U3

U4

us
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37. LOCAIS DE INTERVENGAO

sPaimela




38.

IDENTIFICACAO E CARACTERIZAGCAO DAS INSTALACOES:

Concelho

Tipo Instalagdo

Tipo Apoio

Tipo lumindria existente

Tipo lampada

existente

Poténcia lampada
existente [W]

Somade
Quantidades

Palmela |Palmela(Centro Histdrico) |Brago IP Consola decorativa Decorativa VMI 100 15
Palmela |Palmela (Centro Histérico) |Brago IP Consola decorativa Decorativa VSAP 70 7
Palmela |Palmela(Centro Histdrico) |Brago IP Consola decorativa Decorativa VSAP 100 261
Palmela |Palmela (Centro Histérico) |Brago IP Consola decorativa Decorativa VSAP 150 39
Palmela |Palmela(Centro Histdrico) |Brago IP Consola rural Rural Aberta ou Fechada  |VSAP 70 1
Palmela |Palmela (Centro Histérico) |Brago IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 100 1
Palmela |Palmela(Centro Histdrico) |Brago IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 150 2
Palmela |Palmela (Centro Histdrico) |Coluna de IP do tipo jardim com lumindria Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Decorativa VMI 100 1
Palmela |Palmela (Centro Histdrico) |Coluna de IP do tipo jardim com luminaria Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Decorativa VSAP 100 34
Palmela |Palmela (Centro Histdrico) |Coluna de IP do tipo jardim, de 2 bragos, com luminarias |Metdlica octogonal, troncocdnica ou cilindrica [Decorativa VSAP 100 2
Palmela |Palmela (Centro Histdrico) |Coluna de IP do tipo jardim, de 2 bragos, com luminarias |Metélica octogonal, troncocénica ou cilindrica [Decorativa VSAP 150 10
Palmela |Palmela(Centro Histdrico) |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Marmorite Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 150 3
Palmela |Palmela (Centro Histdrico) |Coluna de IP, de 1 brago, com lumindria Metdlica octogonal, troncocdnica ou cilindrica [Decorativa VSAP 100 1
Palmela |Palmela(Centro Histdrico) |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |[Urbano Aberto ou Fechado [VSAP 250 1
Palmela |Pinhal Novo Norte Braco IP Consolarural Decorativa VSAP 70 1
Palmela |[Pinhal Novo Norte Brago IP Consola rural Rural Aberta ou Fechada VM 80 2
Palmela |Pinhal Novo Norte Brago IP Consola rural Rural Aberta ou Fechada  |VSAP 70 12
Palmela |[Pinhal Novo Norte Brago IP Consola rural Rural Aberta ou Fechada VSAP 100 2
Palmela |Pinhal Novo Norte Brago IP Consolarural Sem dados VSAP 70 7
Palmela |[Pinhal Novo Norte Brago IP Consola rural Sem dados VSAP 100 22
Palmela [Pinhal Novo Norte Brago IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 70 74
Palmela |[Pinhal Novo Norte Brago IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 100 96
Palmela [Pinhal Novo Norte Brago IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 150 12
Palmela |[Pinhal Novo Norte Brago IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 250 3
Palmela |[Pinhal Novo Norte Coluna de IP com luminaria no topo Marmorite Tipo Jardim VSAP 70 1
Palmela |[Pinhal Novo Norte Coluna de IP com luminaria no topo Marmorite Tipo Jardim VSAP 100 7
Palmela |[Pinhal Novo Norte Coluna de IP com luminaria no topo Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Urbano Aberto ou Fechado |VM 250 4
Palmela |[Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com lumindria Marmorite Sem dados VSAP 100 5
Palmela |[Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com lumindria Marmorite Tipo Jardim VSAP 70 40
Palmela |[Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com lumindria Marmorite Tipo Jardim VSAP 100 65
Palmela |[Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com lumindria Marmorite Tipo Jardim Sem dados 100 1
Palmela |[Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com lumindria Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Decorativa IND 50 1
Palmela |[Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com lumindria Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Sem dados VSAP 100 7
Palmela |[Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com lumindria Metdlica octogonal, troncocdnica ou cilindrica [Tipo Jardim VSAP 70 176
Palmela |[Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com lumindria Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica [Tipo Jardim VSAP 100 65
Palmela |Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com lumindria Metdlica octogonal, troncocénica ou cilindrica [Tipo Jardim VSAP 150 9
Palmela |[Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com lumindria Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |[Urbano Aberto ou Fechado [VSAP 100 1
Palmela |Pinhal Novo Norte Coluna de IP do tipo jardim com lumindria Metdlica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |[Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 150 3




Concelho

Zona

Tipo Instalagdo

Tipo Apoio

Tipo lumindria existente

Tipo lampada
existente

Poténcia lampada
existente [W]

Soma de
Quantidades

Palmela [Pinhal Novo Norte |Coluna de IP do tipo jardim, de 2 bragos, com luminarias [Metalica octogonal, troncocénica ou cilindrica [Tipo Jardim VSAP 150 4
Palmela [Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Marmorite Sem dados VSAP 70 10
Palmela [Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Marmorite Sem dados VSAP 100 2
Palmela [Pinhal Novo Norte [Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Marmorite Urbano Aberto ou Fechado |VM 125 5
Palmela [Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Marmorite Urbano Aberto ou Fechado |VM 250 5
Palmela [Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Marmorite Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 70 1
Palmela [Pinhal Novo Norte [Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Marmorite Urbano Aberto ou Fechado [VSAP 100 208
Palmela [Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Marmorite Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 100 6
Palmela [Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Marmorite Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 150 24
Palmela |Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Marmorite Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 250 13
Palmela [Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica [Sem dados VSAP 70 1
Palmela [Pinhal Novo Norte [Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Metdlica octogonal, troncocdnica ou cilindrica [Sem dados VSAP 100 4
Palmela [Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica [Tipo Jardim VSAP 70 3
Palmela [Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica [Tipo Jardim VSAP 100 4
Palmela [Pinhal Novo Norte [Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Metdlica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |[Urbano Aberto ou Fechado |VMI 100 1
Palmela [Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica [Urbano Aberto ou Fechado [VSAP 100 83
Palmela |[Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Metalica octogonal, troncocénica ou cilindrica [Urbano Aberto ou Fechado |[VSAP 100 19
Palmela [Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica [Urbano Aberto ou Fechado |[VSAP 150 98
Palmela [Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica [Urbano Aberto ou Fechado |[VSAP 250 26
Palmela [Pinhal Novo Norte [Coluna de IP, de 2 bragos, com lumindrias Marmorite Urbano Aberto ou Fechado [VSAP 100 24
Palmela |[Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 2 bragos, com luminarias Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Urbano Aberto ou Fechado |VM 250 8
Palmela |[Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 2 bragos, com luminarias Metalica octogonal, troncocénica ou cilindrica [Urbano Aberto ou Fechado |[VSAP 100 8
Palmela [Pinhal Novo Norte [Coluna de IP, de 2 bragos, com lumindrias Metdlica octogonal, troncocdnica ou cilindrica [Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 150 32
Palmela [Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 2 bragos, com luminarias Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica [Urbano Aberto ou Fechado |[VSAP 150 a4
Palmela [Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 2 bragos, com luminarias Metalica octogonal, troncocénica ou cilindrica [Urbano Aberto ou Fechado [VSAP 250 8
Palmela |Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 3 bragos, com luminarias Marmorite Urbano Aberto ou Fechado |VM 250 3
Palmela [Pinhal Novo Norte |Coluna de IP, de 3 bragos, com luminarias Marmorite Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 70 3
Palmela [Pinhal Novo Norte [Coluna de IP, de 4 ou mais bragos, com luminarias Marmorite Urbano Aberto ou Fechado [VSAP 100 8
Palmela |Pinhal Novo Sul Brago IP Consola rural Rural Abertaou Fechada [VM 80 3
Palmela |Pinhal Novo Sul Brago IP Consola rural Rural Aberta ou Fechada  |[VSAP 70 64
Palmela [Pinhal Novo Sul Brago IP Consola rural Rural Aberta ou Fechada VSAP 100 18
Palmela [Pinhal Novo Sul Brago IP Consola rural Sem dados VSAP 150 1
Palmela |Pinhal Novo Sul Brago IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado (VM 80 2
Palmela |Pinhal Novo Sul Brago IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado [VSAP 70 42
Palmela |Pinhal Novo Sul Brago IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado [VSAP 100 135
Palmela [Pinhal Novo Sul Brago IP Consola rural Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 150 10
Palmela |Pinhal Novo Sul Coluna de IP com lumindria no topo Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica [Tipo Jardim Semi Esférica |VSAP 100 8




Soma de
Quantidades

Tipo lampada Poténcia lampada

Concelho ) )
existente existente [W]

Tipo Instalagdo Tipo Apoio

Tipo lumindria existente

Palmela [Pinhal Novo Sul |Coluna de IP do tipo jardim com lumindria Marmorite Tipo Jardim VM 125 3
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP do tipo jardim com luminaria Marmorite Tipo Jardim VSAP 70 1
Palmela |Pinhal Novo Sul |Coluna de IP do tipo jardim com luminéria Marmorite Tipo Jardim VSAP 100 6
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP do tipo jardim com luminaria Metdlica octogonal, troncocénica ou cilindrica [Sem dados VSAP 100 1
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP do tipo jardim com luminaria Metdlica octogonal, troncocénica ou cilindrica [Tipo Jardim VM 80 6
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP do tipo jardim com luminaria Metdlica octogonal, troncocénica ou cilindrica |[Tipo Jardim VSAP 70 61
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP do tipo jardim com luminaria Metdlica octogonal, troncocénica ou cilindrica [Tipo Jardim VSAP 100 2
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP do tipo jardim com luminaria Metdlica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 150 2
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP do tipo jardim com luminaria Metdlica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Tipo Jardim Semi Esférica |VSAP 100 24
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP do tipo jardim, de 2 bragos, com lumindrias [Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 150 10
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP, de 1 brago, com lumindria Marmorite Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 100 31
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP, de 1 brago, com lumindria Metdlica octogonal, troncocénica ou cilindrica |Tipo Jardim VSAP 70 1
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP, de 1 brago, com lumindria Metdlica octogonal, troncocénica ou cilindrica |[Urbano Aberto ou Fechado |VM 80 4
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP, de 1 brago, com lumindria Metdlica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 70 2
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP, de 1 brago, com lumindria Metdlica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 100 5
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP, de 1 brago, com lumindria Metdlica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 150 154
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP, de 1 brago, com lumindria Metdlica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 250 6
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP, de 1 brago, com lumindria Metdlica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Tipo Jardim Semi Esférica |VSAP 70 1
Palmela |Pinhal Novo Sul |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Tipo Jardim Semi Esférica |VSAP 100 1
Palmela |Pinhal Novo Sul |Coluna de IP, de 1 brago, com luminaria Sem dados Urbano Aberto ou Fechado [VSAP 150 2
Palmela |Pinhal Novo Sul |Coluna de IP, de 2 bragos, com lumindrias Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 100 6
Palmela [Pinhal Novo Sul |Coluna de IP, de 2 bragos, com lumindrias Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 150 54
Palmela |Pinhal Novo Sul |Coluna de IP, de 2 bragos, com lumindrias Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 250 2
Palmela [Pinhal Novo Sul |Coluna de IP, de 3 bragos, com lumindrias Metalica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 100 3
Palmela |Pinhal Novo Sul [Coluna de IP, de 3 bragos, com luminarias Metdlica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 150 3
Palmela |Pinhal Novo Sul |Colunade IP Metdlica octogonal, troncocdnica ou cilindrica |Urbano Aberto ou Fechado |VSAP 150 2

Nota: Quantidades totais lumindrias a intervencionar: 2 325 Unidades




